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Tehnične karakteristike stroja:
Model: Mistral 775
Merilno območje: X=660, Y=710, Z=450 mm
Zunanje dimenzije: 1125x1495x2310mm (ŠxDxV) 
Največja dovoljena teža merjenca: 400 kg
Teža stroja: 900 kg
SB-elektronik CNC09 krmilnik in upravljalni pult NOVO!
Renishaw PH9A merilna glava 
Renishaw TP20 tipalna sonda
Referenčna krogla.
Osnovni komplet tipal.
YOM: 1998/2019

Specifikacije točnosti:
MPEE = 2,5 µm+4L/1000 
MPEP  = 2,5 µm
Delovna temperatura: 18-22°C 
Gradient temperature: 0,5 K/h, 2 K/24h, 0,5 K/m 
vertikalno in horizontalno

Dodatki:
Računalnik
TFT Monitor

Programska oprema:

RationalDMIS CNC (nova licenca, polna verzija
z vsemi funkcijami)

Cena: POKLIČITE!

Plačilni pogoji: po dogovoru.

V ceno vključeno:
• Instalacija in kalibracija pri stranki.

Garancijski rok: 1 leto, 3 mesece za PH9A

Dodatne možnosti:

Opombe:
• V ceno niso vključeni carinski stroški, DDV in stroški 

prevoza stroja do stranke.






